
Hørning Kirke

Efterfølgende Power Points er udarbejdet i forbindelse med 

fortælling om Hørning Kirke en aften i Hørninghus.

En kort fortælling om Hørning Kirke findes andet sted på 
hjemmesiden.

God fornøjelse

Erik Engvang
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Hørning Kirke: 1150 - 1536

- Romansk bygning med 
   romanske vinduer
- Granit kvadre, -dobb.
   sokkel m. profiler
- Kvindedør i nordsiden
- Tårn og korsarme 
     sandsynlig fra før 1536 (reformationen)
 



Hørning Kirke, tårn med gotisk vindue

Gotiske vinduer øverst i tårnet

Oprindelig tårn sandsynligvis fra før 1536

(Den gotiske periode fra ca. år 1140 ς 1550)
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Hørning Kirke, nordvest m. tilmuret 
kvindedør

1536 ς 1686:
- Kvindedør mures til
-Små romanske vinduer
  lukkes og afløses af større 
  (der skal lys ind).

granitsten: 
Korbuesten: i søndre  
                          kirkedige og på loftet.

Kragsten:       fundet på 
                          Gundestrupgård

Kvindedør omgivet af en rundstav i
 dyb relief med glidende overgang
 til soklen. 



Sådan er en bue opbygget af f.eks. 
granitsten.

Nogle korbuesten er fundet 
i søndre kirkedige og på 
kirkens loft.

Kragsten er fundet på 
Gundestrupgård

Oprindelig korbue i Hørning Kirke

Billedet viser et gammelt 
fotografi af Hørning kirke, 
hvor det ses, at der indtil ca. 
1886 har været en trævæg 
op til alteret. Trævæggen 
blev opsat i ca. 1650 til 
afløsning af en tidligere 
granitvæg.  
Granitvæggen var med en 
rundbueindgang til alteret.



Overskydende granitsten 

ÅGranitstenene er formentlig fra nedrivning af korbue i den 
oprindelige granitkirke.

Å70 granitsten fundet på Gundestrupgård, heraf 2 
korbuekragsten (1990). 2 korbuesten fundet i kirkedige (1964) 
og på kirkens loft (1990)

ÅPer Rasmussen Fisker, Gundestrupgård όέǇň ŘŜƴ ǘƛŘ ŘŜƴ 
ǎǘǄǊǎǘŜ ƎňǊŘ ƛ ǎƻƎƴŜǘέ ƛ ŦƭƎΦ wǎΦ aŀǊƛŀƎŜǊΣ ŦΦ муснύΣ ǾŀǊ 
kirkeværge og medgiver af prædikestol, -se (indskrift) 1641.

ÅDette viser, at der har været en forbindelse mellem kirken og 
Gundestrupgården, hvor granitstenene blev fundet



Hørning Kirke (kor)med tilmuret romansk 
vindue med ormeslyng 

Romansk vindue i 
korets østgavl m. 
έƻǊƳŜǎƭȅƴƎέ

Granitsten formentlig 
fra nedrivning af 
korbue i den 
oprindelige 
granitkirke



Hørning Kirke, nordøst



Hørning Kirke, sydøst

Ombygget og renoveret
 i 1886-88



Hørning Kirke, indgang i sydlig korsarm

Indgangspartiet er fra 1886-88



Hørning Kirke, sydvest 



Hørning Kirke

Kirkebogen / regnskabsoptegnelser:

Aftale om reparationer på betingelser 
af, at Hørning Kirkes tårn bliver 
færdig inden 1. nov. 1779. 

Uret ude af funktion 1. maj ς 15. nov 
1779 som følge af tårnets 
nedbrydelse.

Udgiftspost 1750-51 til reparation af 
nederste kupel

32 m høje lanternespir er formentlig opsat sidst i 1700-tallet.

Spiret delvist nedtaget i 1930 efter lynnedslag

Med henvisning til ovenstående er 
nuværende spir formentlig opsat i 
1779, og tårnet mistede ligeledes 1 
af 2 kupler, som det formentlig 
tidligere havde været forsynet 
med.



Hørning kirke før 1536 (eller der omkring)

ÅTårnet bygget

ÅGotiske hvælvinger

ÅKorsarme

 Tidspunktet for tilbygning af tårn og korsarme er usikkert, men det 
menes at være sket i sen middelalder (middelalderen afsluttes 
omkring reformationen). Oberst Hans Friis nævner ikke, at han har 
bygget korsarmene, og derfor må det formodes, at de har været 
bygget inden Oberst Hans Friis påbegynder restaureringen i 1686.

 De gotiske hvælvinger menes også indsat i sen middelalder, idet det 
skete i adskillige kirker på dette tidspunkt



Hørning Kirke: indgang tårnet i vest

Portalen bærer indskriften: 
Hvor hellig er dette sted.
Her er ikke andet end Guds hus og 
himmelens port.
1. Mos. 28.17



Hørning Kirke: indgang tårnet i vest

Ur (Sejerværket): 
Skænket af Oberst Hans Friis
Urskiven er fra 1887

Sandstensportalen:  1726



3 klokker i Hørning Kirke

ÅStorklokken (1592)
ÅMellem klokken (1832)
ÅLille klokken (1669)



Sejersværket (lavet i smedejern)

Skænket af Oberst Hans Friis ca. år 1690.
Urværket er formentlig et af de ældste smedejernsværker, der fungerer.

Urværket oprindelig trukket af kampestens-lodder, -30 timers interval.
Hammeren oprindelig trukket af urværket.

Ringningen automatiseret i 1980.
Urværket renoveret i 1960 og igen i 2014 (el-optræk).
Urværket sættes i stå, -el-ur indsættes i 2018


